
 

 

IPC 批量工具快速操作手册 

 

 

 

 

一、界面 

 

 

IPC 批量修改工具界面如上图所示，第一栏是主要操作按钮栏，其中

高亮按钮是可以点击，非高亮按钮无法点击；中间是网内所有 IPC 及

IPC 相关状态显示窗口；下部是输入框。 

 

 

 

 



 

 

二、批量修改网内 IPC 的 IP 地址 

1、选中需要修改 IP 地址的 IPC，如下图所示 

 

 

2、在如下图所示的输入框中 依次输入 IPC 的默认用户名和密码（如

IPC 没有修改过密码可以忽略，如果修改过密码，一定要输入新的密

码），IPC 修改的起始 IP 地址，子网掩码及默认网关。 

 

3、点击修改 IP 按钮，成功的话状态栏中存在提示（如下图所示），

IP 地址栏也会同步更新 

 

 

PS：批量修改 IP 时 IPC 的用户名和密码必须输入正确，否则修改

不成功。 

批量修改时，IPC 和 PC 可以不在同一网段。 



 

 

三、连接所有设备及连接选中设备 

1、连接前状态 

 

 

2、在下方输入框中输入登录 IPC 的用户名和密码 

 

3A、点击连接所有设备按钮登录成功后，如下图所示 

 

 

3B、点击连接选中设备按钮登录成功后，如下图所示 

 

 

PS：连接设备时候 PC 机与 IPC 必须在同一网段 

IPC 的用户名及密码必须正确 

 

 

四、批量删除及删除选中设备 

1、删除前状态 

 

 

2、选中某一台设备，点击删除设备按钮后 



 

 

 

3、点击确定按钮后 

 

 

五、校时及其他功能 

除了修改 IP 以外，其余功能都要先连接 IPC，且选中 IPC 后才能操

作 

1、校时 

选中需要校时的设备，点击校时按钮 

 

 

2、刷新 SD 卡状态/格式化 SD 卡 

选中需要刷新 SD 卡状态的设备，点击刷新按钮 



 

 

 

没有插 SD 卡的或者不支持 SD 卡设备磁盘状态会提示无 SD 卡，因

此也无法进行格式化操作。 

3、开启/关闭 DHCP 

选中需要开启 DHCP 的设备，点击开启 DHCP 操作按钮 

 

如果网内没有路由器开启 DHCP 功能，状态栏也会提示成功，但实

际是开启失败。 

 

4、开启/关闭报警输出 

选择需要打开或关闭报警输出的设备，点击打开或关闭报警输出按

钮，状态栏显示设置报警输出成功 

 

 

5、开启/关闭语音对讲 

 a.选择需要打开语音对讲的设备，点击开启语音对讲 

 



 

 

PS：开启语音对讲后无需打开该设备 IE，即可直接进行语音对讲 

 

 b.选择需要关闭语音对讲的设备，并点击关闭语音对讲 

 

PS：关闭开启语音对讲的设备，即可直接关闭与该设备对讲 

6、恢复出厂设置 

选择需要恢复默认的设备，点击恢复出厂设置 

 

点击确定按钮，如下图所示 

 

设备重启后，点击刷新按钮，IPC 恢复出厂设置，IP 为 192.168.0.100。 

 



 

 

 


