在汇锦软件中，如何关联爱迪尔门锁卡系统
1. 打开系统→参数设置 界面，双击展开 接口→门锁接口 如下图：点击下拉图标选择爱迪尔门锁系统
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点击 旁边的参数设置 按钮，设置门锁卡的运行参数。

根据实际的情况进行设置。 如果爱迪尔软件和本软件安装在同一台电脑上，服务器可以设置为 127.0.0.1

如果爱迪尔的数据库文件安装在某台机器上（例如该机器的IP地址 为 192.168.1.100），那么此处服务器的即设为 此IP地址
发行机串口 一般为com1,这主要取决于发卡器安装的位置。其他设置不清楚可以向爱迪尔公司人员咨询。

设置完以后请按一下 ‘初始化’按钮，提示成功后。按确定按钮。
注意：初始化前 首先保证发卡机已经连接到该机器上。

3. 双击展开门锁接口→注册，在右侧输入 汇锦提供的门锁接口注册码。点击注册，系统显示成功注册！
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4. 执行系统→基础资料，双击展开 房间→门锁卡设置门锁卡密码与本系统房号对应关系。

爱迪尔门锁卡密码一般为六位， 例如 0101 房间 门锁卡密码一般为为 01 0101 
（注：01 即为楼层号，如果某酒店有多幢楼，可能会编排不同的楼号。）

具体情况请向爱迪尔公司人员咨询。

设置方法如下：

点击右侧的[image: image3.png]


按钮，自动生成支持两种格式。

     a: 房间号 与 门锁卡相同

     b: 门锁号 在 房间号 前面 或后面 加上某几个数字 
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    即可自动生成所有房间对应的门锁号码。
5. 发卡测试，检测汇锦软件和爱迪尔门锁 是否连接正常。

回到房态图界面，在某空房间双击进入，做一个check-in, 如下图所示：
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按一下 右侧的‘制作门卡按钮’，系统弹出制卡对话框，确定即可制卡成功。
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